
Baja Presión de Sellado

Las juntas de estanqueidad GORE-TEX®

TriGuard™ están destinadas para sellar
bridas frágiles a un bajo nivel de
apriete. A diferencia de otras juntas,
estas juntas sellan firme y hermética-
mente, y así se mantienen incluso en
alteraciones de las condiciones de la
brida.

Diseñadas para bridas que sólo sopor-
ten baja presión, las juntas GORE-TEX®

TriGuard™ son idóneas para servicios
de contaminación y fluidos altamente
permeables, cloros y monómeros.
Inalterables a los productos químicos
más agresivos, las juntas GORE-TEX®

TriGuard™ combinan todas las propie-
dades del PTFE expandido con una
alta estanqueidad.

Compruebe el comportamiento supe-
rior de las juntas GORE-TEX® TriGuard™

en tres áreas importantes: adaptación
a superficies irregulares, protección de
bridas y fiabilidad de sellado. Con más
de 25 años de fabricación y experien-
cia técnica, confíe en GORE-TEX®

cuando necesite la máxima seguridad.
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Sealing with Certainty™

Datos Técnicos

Material
100% PTFE expandido con gran resis-
tencia a la tracción multidireccional.
No contiene amianto ni ningún otro
componente dañino.

Límite de temperatura del PTFE
De -240°C (-400°F) a +270°C (518°F),
hasta 315°C (599°F) en cortos perio-
dos de tiempo.

Resistencia química
Resistente a todos los medios en el
rango de pH 0 a 14, excepto metales
alcalinos en fusión y elementos 
fluorados, particularmente a elevadas
temperaturas y presiones.

Niveles de temperatura y de
presión operativa recomendados

• Vacío a 40 bar (600 psi)

• -240°C (-400°F) a +230°C (+446°F),
desde +230°C (+446°F) hasta +270°C
(518°F) rogamos contacte con 
nuestros técnicos.

Estabilidad 
No envejece y puede almacenarse
indefinidamente.

Seguridad fisiológica
Fisiológicamente inocuo en instalacio-
nes prolongadas a temperaturas hasta
+260°C según VDI/VDE normativa
2480; conforme a los requisitos FDA
21 CFR 177.1550 (PTFE).

Principales Características

• Fabricado con PTFE 
expandido 100%

• Altamente adaptable

• Sella a baja carga

• Químicamente inerte 
y resistente a la temperatura

• Alta estabilidad dimensional 
y baja fluencia

• Alta resistencia a la expulsión
(“escupido de junta”)

Principales Beneficios

• Sella fluidos altamente 
permeables y agresivos

• Evita la rotura de bridas débiles

• Sella bridas dañadas 
o desalineadas

• Rara vez necesita reapriete

• Máxima estanqueidad y mayor
durabilidad de la junta

• Reduce el coste total de sellado

• Unificación: pocos tipos de junta
en el sistema de tuberías

Aplicaciones Típicas

• Bridas de plástico

• Bridas vitrificadas

• Bridas teflonadas y engomadas

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD PARA 
BRIDAS FRAGILES

GORE-TEX® TriGuard™

JUNTA DE ESTANQUEIDAD



Toda la información técnica y los consejos están basados sobre la experiencia previa y dados con nuestro conocimiento, pero no garantizan
ninguna responsabilidad legal por parte de Gore. Cada cliente debe tener en cuenta esta información y comprobar los resultados ya que el
comportamiento de la junta sólo puede juzgarse cuando se conocen todos los datos operativos necesarios. Para obtener mejores resultados,
llame a nuestros técnicos con detalles específicos de aplicación. Estos le atenderán gustosamente.
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Datos mecánicos
ASTM F-36 55 %

DIN σVO 150 MPa

Estanqueidad
ASTM F-37 (valor “Y”) 1500 psi

ASTM F-568 (factor “m”) 2.4

DIN σVU 7 MPa

DIN σVU recomendado 10 MPa

DIN σBU <5 MPa

Instrucciones de instalación
Limpie las caras de la brida y aplique la
junta. Apriete los tornillos en tres etapas
hasta alcanzar el par de apriete reco-
mendado.

Dimensiones disponibles

Detalles de pedido
DIN: GORE-TEX® TriGuard™ (DNxx (Dimensión) -PNxx (Presión) -x(Espesor) -134)

ANSI: GORE-TEX® TriGuard™ (x (Dimensión en ") -LB150 -x(Espesor) -134)

Garantía de Calidad
Este sello representa la base del alto nivel de calidad de las juntas
GORE. El sistema de Control de Calidad GORE está certificado por
DQS según norma DIN EN ISO 9001. Los proveedores de compo-
nentes también están integrados dentro de este sistema.

Suministro
Disponible en stock. Dimensiones
ANSI bajo pedido.

GORE-TEX® TriGuard™ JUNTA DE ESTANQUEIDAD
Sealing with Certainty™

Valores de presión PN 6 – PN 40
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Anillo Tipo 150-LB.
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